
 Baustellentanks 
Als vom Eidg. Gefahrengutinspektorat (EGI) zugelassener Betrieb für den Baustellentank-Unterhalt sind wir berechtigt die 

Vorbereitungsarbeiten zur Prüfung von Baustellentanks (BT) gemäss SDR auszuführen. Sämtliche Arten von mobilen 

Baustellentanks sind gesetzlich Verpflichtet sich alle fünf Jahre einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. 

 
- Auf- und Abladen von Baustellentanks bis zu einem Leergewicht von 1’500 kg 

- Entleeren und Zwischenlagern von Restdiesel 

- Ausführung einer Eingangsprüfung und den nötigen Dokumenten 

- Prüfung des Belüftungseinrichtung 

- Reinigung des Innenbehälters durch einen eidg. dipl. Tankfachmann 

- Durchführen von allfälligen Kleinreparaturen 

- Falls nicht vorhanden, nachrüsten eines Schutzkragens und eines Erdungsnockens durch unseren zertifizierten Schweisser 

- Druckprüfung des Innenbehälters mit Wasser und einem Prüfdruck von 0.5 bar, Sichtkontrolle des Innenbehälters 

und der Auffangwanne sowie Inspektion der Betriebsausrüstung durch den EGI-Inspektor 

- Ausstellen einer Prüfungsbescheinigung für den Tank und das Ventil 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wann ihr Baustellentank zur wiederkehrenden Prüfung fällig ist, können sie anhand der eingeschlagenen Jahreszahl auf 

dem Typenschild feststellen. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie unverbindlich und kompetent. 


